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u Centrala: 021 277-110
FAX: 021 277-144
OIB: 25623466485
E-mail: geoprojekt@geoprojekt.hr

Web: www.geoprojekt.hr
Dioni¢ko drustvo za geodetske poslove, gradevinsko projektiranje i nadzor % HPBZHR2X

IBAN: HR53239001-1100329960
SukoiSanska 43, 21000 Split, Hrvatska

Temeljem €lanka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13) donosim sljedece:

RJESENJE

Danijel Dujmovi¢, dipl. ing. grad. imenuje se za projektanta na izradi Idejnog rjesenja:

Pretovarna stanica Zagvozd

ObrazloZenje:
Danijel Dujmovi¢, dipl. ing. grad. upisan je u Imenik ovladtenih inZenjera
gradevinarstva, ¢ime je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer
gradevinarstva".

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz ¢lanka ¢lanka 52. Zakona o gradniji
(NN 153/13).

predsjednik uprave:

Tomislav Mihoti¢, dipl.ing.grad.
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Temeljem ¢lanka 130. Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine br. 153/13),
daje se:

I1ZJAVA

Idejni projekt :
Pretovarna stanica Stari Grad

je uskladen s:

- prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije, ("SluZbeni glasnik Splitsko-
dalmatinske Zupanije”, broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13):

Projektant:

Danijel Dujmovic, dipl.ing.grad.
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2.1. TEHNICKI OPIS

2.1.1.UVOD

Centar za gospodarenje otpadom (CGO) je sklop medusobno funkcionalno i / ili tehnolo$ki
povezanih gradevina i uredaja za obradu komunalnog otpada. Dio otpada nastao u blizini
dopremat ¢e se izravno u CGO, dok ¢e se otpad iz udaljeni(ji)h dijelova Zupanije pretovarivati u
pretovarnim stanicama (PS).

Pretovarna stanica (transfer stanica) je gradevina za skladistenje, pripremu i pretovar otpada
namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja (Zakon o odrzivom
gospodarenju otpadom, NN 94/13) .

Zupanijski centar za
gospodaren)e olpadom
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Pretovame stanice \ .
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@ Hvar
Sinj { z { Lh\'-\.
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@ Zagvozd P T N e i
R S R £ A,"l el o ¢ .
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Prikaz planiranih pretovarnih stanica u Splitsko-dalmatinskoj Zupaniji

Otpad se u PS dovozi relativno malim vozilima kojima se obavlja i sakupljanje otpada, a onda
pretovaruje u vece kontejnere ili na ve¢a vozila i vozi se u CGO. Smisao pretovara je ostvarenje
usteda u troSkovima prijevoza otpada i radnog vremena lokalnih sakuplja¢a otpada.

Predmet ovog projekta je pretovarna stanica u Zagvozdu. Pretovarna stanica Zagvozd planira
se na podrucju Opcine Zagvozd. Planirana lokacija za izgradnju pretovarne stanice u Opéini
Zagvozd nalazi se u sjeverozapadnom dijelu buduc¢e poslovne zone Golo Brdo na k.C.
9274/105. Lokacija se nalazi cca 3,2 km jugozapadno od naselja Zagvozd te 10,8 km
sjeveroisto¢no od Grada Imotskog uz drZzavnu cestu Zagvozd - Imotski, koja se prilagodava da
bi se omogucio priklju¢ak do PS. Udaljenost lokacije od ZCGO je oko 84 km.

Srpanj, 2015. 13 TD 701 — P2/2
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2.1.2. TEHNOLOGIJA RADA

Pretovar komunalnog otpada vrSi se u pretovarnu jamu odakle se trakastim transporterom
pretovaruje u poluprikolicu.
U poluprikolici s potisnom plo¢om se otpad zbija. Prijevoz poluprikolice obavlja tegljac.

Poluprikolica se pod pretovarni lijevak dovozi tegljaéem i istim odvozi iz PS u ZCGO te vraéa u
PS. Ukupna manipulativha povrSina poluprikolice su njezine dvije duzine i Sirina, a pripremne i
zavrSne aktivnosti traju prosjeéno 15 min. Ukupno vrijeme potrebno za prihvat i pretovar 20 t
otpada tako iznosi ukupno oko 60 minuta, pri ¢emu sam pretovar zauzima 50 min, a odvija se
na povrsini od oko 150 m2.

Postupak pretovara otpada

Poluprikolica s potisnom plo¢om smjeSta se prije poCetka pretovara ispod utovarne rampe.
Nakon vaganja, komunalna vozila za sakupljanje otpada prilaze pretovarnoj rampi voznjom
unatrag, gdje otvaraju svoja straznja vrata i istovaruju komunalni otpad na ravni dio trakastog
transportera. Trakasti transporter istovareni otpad prenosi sve do utovarne rampe -
pretovarnog lijevka, koja otpad usmjerava u gornji otvor poluprikolice. S vremena na vrijeme
trakasti se transporter zaustavlja, a potisna plo€a kontinuirano vrsi sabijanje otpada duz cijele
duzine poluprikolice, sve dok ne dode u kontakt s prethodno zbijenim komunalnim otpadom.
Kada se poluprikolica potpuno napuni, trakasti transporter se zaustavlja. Iscijedena onecis¢ena
voda iz otpada skupljaju se u posebnom spremniku (koji je sastavni dio trakastog transportera).
Iz navedenog spremnika iscjedak se pomocu hidraulicke pumpe prenosi u poluprikolicu (vozilo
za prijevoz otpada) preko tlacne cijevi i tako vraéa u otpad iz kojega je potekla (vazno zbog
obracuna koli€ine). Teglja¢ se spoji (prikop&a) na poluprikolicu u cilju daljnjeg transporta otpada
na odlagalite, a pod utovarnu rampu se postavlja druga prazna poluprikolica.
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2.1.3. PROGNOZA KOLICINA OTPADA

Predvidanje prosjecnih godisnjih koli¢ina otpada prema "Analizi transportnih putova i
pretovarnih stanica”

Na temelju podataka prikazanih u lzvje§¢u o komunalnom otpadu za 2012. godinu Agencije za
zaStitu okolisa te zakonskim zadanim ciljevima, izvrSeno je predvidanje kretanja koli¢ina
komunalnog otpada u razdoblju od 2018. — 2043. godine u Splitsko — dalmatinskoj zupaniji koja
bi preostajala za prijevoz u ZCGO izravno ili preko PS (Enviroplan, Pred-studija izvodivosti,
prosinca 2014.).

PS Prosjecno t/god, 2018.-2043.
SPLIT 55.104
SINJ 18.124
ZAGVOZD 14.984
BRAC 6.091
HVAR 5.698
VIS 2.920

Prosje¢na koli¢ina otpada u gravitacijskim podrucjima PS (t/god) prema predvidanjima (Pred-
studija izvodivosti, Enviroplan, prosinca 2014.) za razdoblje 2018.-2043.god

GodiSnji kapacitet PS u Zagvozdu iznosi oko 14.984 t, a koli¢ina otpada je nejednoliko
rasporedena tijekom godine: zna€ajno poraste u turistiCkoj sezoni pa se i prosjecan dnevni
protok otpada kroz PS razlikuje tijekom godine. Koli¢ina otpada u kolovozu poraste oko 1,9 x u
odnosu na sijecan;.

Povedanje
Prosjec¢no t/dan koli¢ine otpada,
x 8./ 1. mjesec
1. mjesec 5. mjesec 8. mjesec
ZAGVOZD 42 55 80 1,9x

Prema podacima o dnevnom istovaru otpada u vrijeme vr$nih opterecenja srpanj — kolovoz,
proizlazi da bi dnevni kapacitet PS trebao biti takav da uspije zaprimiti 15 t otpada/sat, bez
zadrzavanija lokalnih sakupljac¢a u PS.
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2.1.4. DIJELOVI PRETOVARNE STANICE

Pretovarna stanica obuhvaca:

- Spojna cesta koja je poveznica s javnim pristupom (javhom cestom — D76),
- Cestovna infrastruktura unutar PS sa manipulativnom povrdinom,

- Jama za prihvat otpada iz komunalnih vozila sa halom nadstreSnicom,

- Trakasti transporter sa pogonskim sklopom,

- Cestovna vaga za teretna vozila,

- Kontejner za osoblje i kontrolu - portirni kontejner,

- Kontejner za opremu,

- Kontejneri za glomazni otpad,

- Nosac foto-naponskih panela,

- Ograda oko pretovarne stanice sa ulaznim vratima

- Rasvjeta i video nadzor

Spojna cesta i cestovna infrastruktura unutar PS-a sa manipulativnom povrS§inom za
pretovarnu opremu i vozila PS, te parkiralista za vozila PS

Spojna cesta koja je u sklopu pretovarne stanice, se projektira kao asfaltna cesta se spojem na
drzavnu cestu D76 koja ¢e se rekonstruirati u posebnom projektu.

Sve povrSine unutar pretovarne stanice biti ¢e izvedene kao asfaltne.

Kolni¢ka konstrukcija:

- habajuci sloj AC11 surf (PmB 45/80-65) AG3 M3; d= 4.0 cm

- bitumenizirani nosivi sloj AC 16 base (BIT 35/50) AG6 M2; d=6.0
cm

- nosivi sloj od nevezanog drobljenog kamenog materijala 0/63
mm; d=30.0cm, Ms >= 100 MN/m?

- Posteljica, mije$ani materijal, Ms >= 35 MN/m®

Jama za prihvat otpada sa montaznom halom

Tlocrtne dimenzije: cca 3,3 x 10,0 m
Dubina jame (od razine terena do kote iskrcaja): min 0,70m
Visina hale: cca 8,0 m

Zatvorena nadstreSnica — montazna hala za istovar je samostoje¢a prizemna gradevina tlocrtne
povrsine cca 10,0 x 3,5 m, visine cca 8,00 m. Preporu¢ena nosiva konstrukcija je celi¢na
reSetka na Celi¢nim stupovima na betonskim temeljima. Krov je ravan u blagom padu. Obloga je
od pocin€anog lima ili drugog odgovaraju¢eg materijala.
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Sa strane s koje ulaze vozila postavljaju se rolo vrata. Uz rub jame sa prilazne strane, ugraduje
se rubnjak sa ojaCanjem koji sprije€ava upadanje kamiona u jamu.

Utovarna jama omogucuje utovar otpada sa jedne strane, te dimenzijama dozvoljava
istovremeni iskrcaj iz dva vozila.

U sklopu jame potrebno je izvesti i zaseban spremnik za procijedne vode i vode koristene za
pranje. Ove vode se dalje posebnim sustavom u sklopu trakastog transportera, sa crpkom
transportiraju u poluprikolicu.

Preporuéen volumen spremnika je 1,0 m°.

Trakasti transporter sa motorom

Trakasti se transporter sastoji od:

- ravnog dijela (istovarne rampe) smjestene unutar jame, na koji komunalna vozila
izbacuju otpad;

- kosog dijela,

- vrénog dijela u kojem se nalazi pretovarni lijevak opremljen gumenom zavjesom
za usmjeravanje otpada,

- plitkog bazena opremljenog hidrauliCkom pumpom ispod trakastog transportera
za sakupljanje otpadne vode koja nastaje cijedenjem komunalnog otpada
prilikom pretovara, odakle se prebacuje u poluprikolicu.

- pogonski sklop (diesel agregat sa elektro-hidraulickom centralom kao pokretacki
dio uredaja s jedinstvenom tastaturom za upravljanje cjelokupnom trakom).

- tankvane za nekontrolirano otjecanje goriva iz spremista pogonskog sklopa

Ravni dio trakastog transportera nalazi se u jami te je osiguravano zadrzavanje komunalnog
otpada u trakastom transporteru tijekom istovara iz komunalnih vozila.

Jama se dodatno zasticuje zatvorenom montaznom halom sa rolo vratima koja se otvaraju u
vrijeme istovara, inae su zatvorena, potpuno zasti¢ujuéi komunalni otpad od atmosferskih
uvjeta, te sprje€avajuci raznoSenje komunalnog otpada u okolinu.

Kosi, uzdignuti dio trakastog transportera podize se pod kutom od cca 30°, koji predstavlja
optimalan nasipni kut za podizanje komunalnog otpada. Kompletan uzdignuti dio trakastog
transportera opremljen je bo¢nom zastitom, te limenim, polukruznim pokrovom od valovitog
lima, kako bi se sprijecilo raznoSenje prasine ili komunalnog otpada vjetrom.

Visina ispod utovarne rampe iznosi cca 4200 mm, a visina transportne trake s komunalnim
otpadom u tocki istovara u istovarnoj cca rampi 5000 mm.

S obzirom da se nalazi u zatvorenom prostoru, na ravnom dijelu trakastog transportera otpad
se moze privremeno skladistiti, pa je moguce vremenski odvojiti istovar i pretovar otpada

Otpadna voda koja nastaje iscjedivanjem iz komunalnog otpada prihvaca se zaseban spremnik
ispod trakastog transportera odakle se uz pomoc¢ hidraulicke pumpe prebacuje u utovarni
prostor poluprikolice.

Pogonski sklop tj. diesel motor ¢e biti smjesten ispod kosog dijela trakastog transportera. Motor
je potrebno izolirati od atmosferskih utjecaja, te od generiranja buke. Spremnik goriva mora biti
osiguran tankvanom od nekontroliranog istjecanja.

Cestovna mosha vaga

Izvest ¢e se ukopana vaga za mjerenje tezine teretnih vozila (tegljaa sa poluprikolicom, vozila
komunalnog otpada), u ravnini sa prometnom povrsinom minimalne nosivosti 40 t. Za smjestaj
vage izvodi se ukopana betonska konstrukcija. Oborinske vode koje zavr§e unutar konstrukcije
vage moraju se spojiti na oborinsku odvodnju pretovarne stanice. Dimenzije vage su minimalno
18.0 x min. 3.0 m. Ovisno o uputama proizvodaca vage potrebno je dimenzionirati podlogu tj.
betonsku konstrukciju. Vaga se kabelski spaja sa raCunalom u portirnom kontejneru.
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Portirni kontejner

Predviden je standardni prilagodeni kontejner vanjskih dimenzija duzine 6.058 m, Sirine 2.438
m i visine 2.591 m. Naveden je primjer standardnog kontejnera, moze se upotrebiti slican
kontejner pribliznih dimenzija. U njemu ¢e se nalaziti prostor za jednog stalnog zaposlenika sa
pripadaju¢im uredskim namjesStenjem sa racunalom spojenim sa vagom i videonadzorom.
Unutar kontejnera ¢e biti odvojeni sanitarni prostor sa WC-om i umivaonikom.

Kontejner za opremu

Osim kontejnera za zaposlenika, predvida se i kontejner za smjestaj opreme i alata pretovarne
stanice, prije svega za smjestaj opreme fotonaponskog sustava — pretvara¢ i akumulatori.
Takoder se predvida standardni prilagodeni kontejner vanjskih dimenzija duZine 6.058 m, Sirine
2.438 m i visine 2.591 m ili kontejner sli¢nih dimenzija.

Kontejneri za glomazni otpad

Dimenzija su 6000x2300x2150 mm. Mali kamioni ¢e dovoziti glomazni otpad i istovarivati ga
direktno u njih. Kad se napune, glomazni otpad se strojno usitnjava strojem koji se po potrebi
dovozi iz CGO-a. Pune kontejnere usitnjenog otpada odvozi teglja¢ i zamjenjuje ih praznim.

Nosaci foto-naponskih panela

Predlaze se smjeStaj nosaca na isto€noj granici parcele. Oni sluze kao povrSina za
postavljanje solarnih panela. Izvesti ¢e se kao konzolna metalna konstrukcija (ili neka druga)
Sirine 3,5 m, minimalne visine 4,5 m. Pokrov i nosivost moraju biti takvi da omoguée smjestaj
solarnih panela. Ovakva konstrukcija ne zauzima koristan prometni prostor unutar pretovarne
stanice i omogucuje nesmetan promet i parking ispod nadstresnice.

Toc€an oblik, odabir materijala, dimenzioniranje i polozaj ¢e se odrediti kroz glavnu projektnu
dokumentaciju.

Ograda i ulazna vrata

Oko prostora pretovane stanice izvest ¢e se ograda (npr. kao od pletene plastificirane Zice)
visine 2,0 m.

Izvesti ¢e se ulazna vrata (klizna ili klasiéna) za prolaz kamiona, te zasebna vrata za prolaz
osoblja (primjer graficki prilog br.3.8 ).

Uz vanjsku stranu ograde planira se uzak zeleni pojas za nisku vegetaciju.

Toc€an polozaj, vrsta vrata i ograde odrediti e se kroz glavnu projektnu dokumentaciju.

Rasvjeta i video nadzor

U sklopu pretovarne stanice izvest ¢e se rasvjeta koja ¢e omoguciti no¢ni rad. Rasvjetna tijela,
kao i video nadzor ¢e biti postavljeni na nosace fotonaponskih panela, ogradu ili na posebne
nosace/stupove.

Polozaj, ja€ina i vrsta rasvjetnih tijela ¢e se odrediti kroz glavnu projektnu dokumentaciju.
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2.1.5. OBORINSKA ODVODNJA

Cijeli plato pretovarne stanice ¢e se odvoditi zatvorenim sustavom odvodnje. Prikupljene
oborinske vode ¢e se tretirati kroz separator prije upustanja u okolis.

Oborinske vode ¢ée se prikupiti slivnicima iz kojih se odvode sustavom okana i cjevovoda do
separatora.

Separator je uredaj koji odvaja ulja | masti iz vode uz njihovo zadrzavanje u posebnom odjeljku
iz kojeg se periodiCki treba uklanjati. Ovi se uredaji koriste za prociS¢avanje zauljenih
oborinskih voda. Separator izdvaja ulje na nacin da onecis¢ena voda ulazi u separator, talozive
tvari padaju na dno a ulje zbog svoje nize specificne tezine ispliva na povrsinu u uljnoj komori.
ProciS¢ena voda se preljeva kroz jednu ili viSe komora te se na izlazu dobije voda koja
zadovoljava kriterije za ispust u okoli§. Separatori koji se redovito ne odrzavaju i prazne
predstavljaju moguci izvor zagadenja okoliSa te samim tim i za posljedicu nastanak visokih
troSkova saniranja istih .

Potrebno je sklopiti ugovor sa ovlastenom tvrtkom za sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada
(ulja, mulja, masti). Prazniti separator lakih tekuéina prema potrebi, te zbrinuti ulje i mulj na
nacin propisan Zakonom.

Ispust iz separatora u teren ¢e se vrsiti preko upojnog bunara ili direktnim ispustom. U sluc¢aju
direktnog ispusta potrebno je zastiti teren od erozije i ispiranja.

(primjer grafickog separatora graficki prilog br. 3.7)

ToCan polozaj, dimenzije i vrsta upojnog bunara ¢e se odrediti kroz glavnu projektnu

dokumentaciju.

Preliminarni hidrauliCki proracun

Mjerodavni pljusak (10 min): | = 250 I/s/ha
Povrsina: P = 3.500,0 m?
Potrebni kapacitet separatora: Q=0,9xPx1/10000 =

= 0,9 x 3.500 m® x 250 I/s/ha = 78,75 I/s
Potrebni volumen upoja:
Vipoja = TXQ=10x 60 s x 78,75 I/s = 48 m®
Volumen upojnog bunara (40% ispnjen kamenim nabacajem):

VBunara= 1,4 X VUpoja =1,4*48 m®=67.2m®
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2.1.6.

ENERGETSKO NAPAJANJE PRETOVARNE STANICE

Prema “Analizi varijantnih riesenja napajanja pretovarnih stanica” (Fractal d.o.o. Split).

Za PS Zagvozd, temeljem kriterija najnizeg sadasnjeg troSka sustava (NPC), predlaze se
izvedba napajanja prema koja podrazumijeva oto€ni pogon sustava sa FN sustavom,
baterijama i dizel generatorom za napajanje opcih potroSaca, dok se za pogon radnih strojeva
(transporter, poluprikolica) koristi dizel gorivo. Razlog zbog kojeg ova varijanta na promatranom
vremenskom periodu od 25 godina ima najmanje troSkove je visoki troSak priklju¢ka na
elektroenergetsku mreZu za ostale varijante. PredloZzena snaga FN sustava od 14 kWp zahtjeva
povr§inu za montazu od cca 210 m?, te ée baterije, dizel generator, pretvarage i ostala oprema
oto€nog sustava biti smjeStena u posebnom prostoru. Prema odabranoj varijanti, konfiguracija
sustava dana je slijede¢om tablicom.

Odabran je oto¢ni pogon, tj. FN sustav sa predvidenim slijede¢im elementima:

- FN moduli ukupne instalirane snage 14 kWp,

- regulatori punjenja ukupne instalirane snage 14 kW,

- baterije koje omogucuju autonomiju sustava od cca 2 dana, odnosno baterije
kapaciteta 24 x 1695 Ah,

- dizel generator izlazne AC snage 7 kW,

- pretvara€ (inverter) snage 6 kW, na pretvaraca su povezuju na DC strani baterije
te na AC strani dizel generator, kao pomocni izvor el. energije, i potrosaci PS
Zagvozd, a povezuju ih podzemni kabeli.

Fotonaponski moduli Saolarni regulatori punjenja Baterije

Diesel el. generator Pretvarati

{inwerteri)

Potrosaci PS
[bez radnih strojeva)

Nacelna shema sustava napajanja PS Zagvozd

Srpanj, 2015. 20 TD 701 — P2/2



Geoprojekt d.d.
SukoiSanska 43, 21000 Split
OIB 25623466485 Pretovarna stanica Zagvozd

2.1.7. SANITARNA VODA | VODA ZA PICE, ODVODNJA OTPADNIH VODA

Pretovarna stanica se nalazi u blizini magistralnog vodovoda u bankini drzavne ceste D76.

Opskrba vodom ¢e se vrsiti spojem na magistralni vodovod preko vodovodnog okna izvedenog
u sklopu rekonstrukcije D76.

Osim spoja vode na portirni kontejner, izvest ¢e se vanjska slavina za potrebe €iSéenja i spoja
uredaja za pranje.

Odvodnja otpadnih voda ¢e se vrSiti u nepropusnu sabirnu septicku jamu minimalnog
kapaciteta 5,0 m® koja ¢e se prazniti kamionima/cisternama za tu namjenu.
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2.2 JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA

2.2.1. Vrsta radova

Idejni projekt za ishodenje Lokacijske dozvole za gradenje pretovarne stanice Hvar iz sustava
gospodarenja otpadom Splitsko — dalmatinske Zupanije.

2.2.2. Lokacija pretovarne stanice

Pretovarna stanica se nalazi u opc¢ini Zagvozda, na k.¢€. br. 9274/105 K.O. Zagvozd

Lokacija se nalazi cca 3,2 km jugozapadno od naselja Zagvozd te 10,8 km sjeveroisto¢no od
Grada Imotskog uz drzavnu cestu Zagvozd - Imotski, koju je potrebno prilagoditi da bi se
omogucio spoj na pretovarnu stanicu.

Lokacija je prikazana na grafi¢kom prilogu br. 3.1 — 3.4.

2.2.3. Namjena, kapacitet i dijelovi gradevine

Namjena gradevine je pretovarna stanica - objekt za prihvat nesortiranog komunalnog otpada s
podrucja opcine Zagvozd, Imotskog i okolice, te pretovar iz vozila za sakupljanje u specijalne
poluprikolice radi odvoza na kona¢nu obradu i trajno odlaganje u okviru ZCGO ,Lecevica“.

Pretovarna stanica osmisljena je kao gradevinski sklop ¢&iju cjelinu ¢ini pristupna cesta,
manipulativni plato za prihvat kamionskih prikolica, pretovarna jama s montaznom halom, vaga
pomocu koje ¢e se vagati otpad koji ulazi i izlazi iz pretovarne stanice, kiosk portirnica
kontejnerskog tipa za nadzor rada pretovarne stanice, spremisni kontejner i kontejneri za
glomazni otpad, te nosiva konstrukcija za solarne fotonaponske panele.

Spojna cesta koja je u sklopu pretovarne stanice, se projektira kao asfaltna cesta sa spojem
na D76. Dio ovog spoja spada u projekt pretovarne stanice, a dio u rekonstrukciju D76.

Manipulativni plato pretovarne stanice je asfaltna povrSina veli¢ine 50 x 70 m. Na njemu su
smjesteni svi elementi pretovarne stanice i na njemu se odvija promet, pretovar, vaganje i sve
ostale radnje. Odvodnja oborinskih voda je zatvorenog tipa (sustav slivnika i kolektora) i sve
vode se prociS¢avaju u sepratoru ulja prije ispustanja u teren.

Montazna hala za pretovar komunalnog otpada maksimalnih tlocrtnih dimenzija 3,5 x 10,0 m
je izgradena od celi€ne konstrukcije zatvorenog tipa, (radi zastite od atmosferilija — prvenstveno
vijetra, ali sluzi i kao vizualna izolacija i izolacija od Sirenja mirisa). Sve fasadne i krovne
povrSine obloZene su trapeznim limom ili drugim odgovaraju¢im materijalom.

Opremljena je sa dvjema ulaznim vratima (tipa rolo ili sl.) koja su otvorena za vrijeme istovara.

Trakasti transporter je montazni uredaj koji zatvorenim sustavom transportira iskrcani otpad
iz jame u poluprikolicu. Priblizne dimenzije su mu 24,0 x 4,0m.
Primjer trakastog transportera dan je u grafickom prilogu 3.5.
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Nosiva konstrukcija za fotonaponske panele tlocrtnih dim. 60 x 3,5 m ( P=210 m?®) je
samostojeca konstrukcija koja se sastoji od nosivih stupova te konstrukcijskih profila na koje se
namjestaju fotonaponski moduli. Detalji njezinog postavljanja ce se odrediti glavnim projektom
nakon analize opterecenja i statickih proracuna.

2.2.4. Oblik i veli¢ina gradevne cestice

Gradevna Cestica prikazana je na kartografskom prikazu br.3.3., nepravilnog je oblika, povrsine
6035 m2 i formira se od k.¢. br. 9274/105 KO Zagvozd.

2.2.5. Smjestaj i velicina gradevina na gradevnoj cestici

Na kartografskom prikazu br. 3.4. prikazana je organizacija prostora unutar gradevne Cestice i
zone za smijestaj pojedinih gradevina. Obzirom da se radi o prefabriciranim - montaznim
objektima Ciji oblik, dimenzije, tehniCka rjeSenja i materijali uvelike ovise o pojedinom
proizvodacu, prikazane gradevine se smatraju samo oglednim primjerima, a odreduju se
maksimalni tlocrtni gabariti i visine unutar kojih se iste moraju smjestiti.

Na ovaj se nacin omogucava njihova realizacija u maksimalno razmatranom gabaritu i uz
fleksibilnost tlocrtne dispozicije kroz daljnju razradu projektne dokumentacije.

Montazna hala pretovarne jame

Maksimalni tlocrtni gabariti: 3,5 x 10 m
Maksimalna gradevinska bruto povrina: 35,0 m?
Maksimalna visina gradevine: 8 m

Nosiva konstrukcija za fotonaponske panele
Maksimalni tlocrtni gabariti:60 x 3,5 m
Maksimalna visina gradevine: 4,5 m

Maksimalni koeficijent iskoriStenosti:

Kis= (gradevinska bruto povr§ina montazne hale)/(povrSina gradevne Cestice)

Kis = 35 m*/ 6035 m* = 0,0058

Maksimalni koeficijent izgradenosti: Kig=(tlocrtna povrSina montazne hale + tlocrtna povrsina
konstrukcije za fotonaponske panele)/ (povrSina gradevne Cestice)

Kig = (35 m? + 210 m?) / 6035 m? = 0,040

2.2.6. Uvjeti za oblikovanje gradevine, ostali uvjeti i drugi vazni elementi

Sve planirane gradevine su u naravi prefabricirani - montazni objekti koji ¢e biti oblikovani u
skladu sa svojom namjenom, s ciliem postizanja funkcionalnosti, racionalnosti i fleksibilnosti
karakteristi¢nih za industrijsku arhitekturu.

Pretovarna stanica ¢e se ograditi ogradom visine 2,0 m. Na ulazu ¢e se izvesti ulazna vrata za
vozila i pjeSake.

Uz vanjsku stranu ograde planira se uzak zeleni pojas za nisku vegetaciju.

2.2.7. Uredenje gradevne cestice

Sve povrsine pretovarne stanice ¢e se izvesti kao asfaltne povrsSine.
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2.2.8. Nac¢in i uvjeti prikljuéenja gradevne c¢estice na prometnu i drugu
infrastrukturu

Pretovarna stanica se priklju€uje na drzavnu cestu D76 koju je potrebno izmjeniti da bi se
omogucio spoj pretovatrne stanice.

Prikljucka energetike na javhu mrezu nema.

Pogonski agregati unutar pretovarne stanice ¢e se napajati diesel gorivom i preko foto-
naponskih panela, kao autonoman sustav.

Spoj vode ce se vrsiti preko prikljuénog okna koje e se izvesti u sklopu izmjena D76.

Otpadne fekalne vode iz snitarnog &vora ée se odvoditi u septiéku jamu kapaciteta 5 m® koja ée
se prazniti specijaliziranim cistrernama.

Telekomunikacija ¢e se izvesti spojem na postoje¢u mrezu ili beziénim putem.

2.2.9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene
pokretljivosti

Zbog same tehnologije rada i tehnoloskih procesa nece se zapoSljavati osobe smanjene
pokretljivosti, a nije predviden boravak drugih osoba osim zaposlenika.

2.2.10. Mjere zastite

Prilikom izgradnje i rada pretovarne stanice potrebno je provesti odredene mjere zastite
okolisa i zastite na radu.

- pretovarnu stanicu izgraditi na nacin da prilikom pretovara otpada ne nastaju
emisije u vodu i zrak koje su uzrokovane utjecajem oborina ili vjetra na otpad.

- svi rezervoari goriva moraju biti zasticeni od nekontroliranog isticanja ugradnjom
tankvana

- voda osigurava se vodonepropusnom asfaltnom podlogom s barijerama
za sprjeavanje nekontroliranog povrsinskog otjecanja na dijelu lokacije na kojem
se manipulira s otpadom ili se otpad skladisti

- zastita povrsSinskih voda osigurava se pomocu sustava interne kanalizacije
spojene na separator ulja i masti

- sanitarne otpadne vode, koje nastaju kao produkt boravka zaposlenih unutar
kruga pogona, ispustaju se u kanalizaciju ili do izgradnje iste, u sabirni bazen za
otpadne vode koje e se odvoziti prazniti putem poduzeca registriranog za
zbrinjavanje otpadnih voda

- zaStita od buke osigurava se izolacijom i pravilnim rasporedom opreme i strojeva na
lokaciji
glede udaljenosti od najblizih stambenih objekata ili mjesta gdje se na lokaciji
duze boravi

- neugodni mirisi smanjuju se pretovarom otpada, a prihvat i otprema otpada
odvija se u najkraéem mogucem roku

- prilikom internog transporta vozilima po PS i istovara otpada ponasati se u
skladu s prometnom signalizacijom i uputama zaposlenika.

- jamu za prihvat otpada i prostor PS odrzavati Cistim radi spre€avanja veceg nakupljanja
insekata i glodavaca.

- prilikom rada na PS koristiti radnu i zastitnu odjecu i obucu te druga sredstva
zastite na radu.

OIB 25623466485 Pretovarna stanica Zagvozd

Srpanj, 2015. 24 TD 701 — P2/2



Geoprojekt d.d.
SukoiSanska 43, 21000 Split
OIB 25623466485 Pretovarna stanica Zagvozd

- PS opremiti protupozarnim aparatima

- PS mora biti izgradena i opremljena i drugom opremom i dokumentima prema posebnim
propisima

2.2.11. Protupozarna zastita

Predvida se izgradnja jednog nadzemnog hidranta i postavlajnje protupozarnih aparata.

Pretovarna stanica se nalazi u blizini magistralnog vodovoda u bankini drzavne ceste D76.
Rekonstrukcijom D76 na dijelu spoja sa pretovarnom stanicopm predvideno je okno sa
odvojkom DN 100 za pretovarnu stanicu.

Osim hidrantom, protupozarna zastita ¢e se vrsiti protupozarnim apratima za pocetno gasenje
pozara.

S obzirom da se na pretovarnaj stanici, osim dva skladiSna kontejnera za krupni inertni otpad,
komunalni optad ne skladisti, nego samo pretovaruje i prevozi dalje u CGO Lecevica, nema
velike opasnosti od pozara.

Takoder, mogucnost Sirenja pozara na okolni prostor je minimalna, a mogu¢ je neometan
pristup protupozarnih vozila.

ProtupoZzarna jedinica nalazi se u Zagvozdu (udaljena cca 3,2 km).

Od stalnih objekata unutar pretovarne stanice smjestena su dva kontejnera (jedan radni i jedan
skladi$ni), pretovarna traka sa diesel agregatom i nadstre$nica sa fotonaponskim ¢éelijama.

Tegljaci i kamioni koji dolaze na pretovar su ve¢ sami po sebi zasti¢eni protupozarnim
aparatima (Kamioni s prikolicom i tegljaci sa dva protpupozarna aparata sa prahom abc — 6 kg
x 2 kom ).

Prema Pravilniku o odrZavanju i izboru vatrogasnih aparata kontejneri i pretovarna traka ¢e se
&titi na sljedecdi nacin:

- Kontejner za osoblje - povr§ina manja od 20 m?, sa niskim pozarnim optereéenjem (< 1
GJ/m?®) — 1 jedini¢ni vatrogasni aparat ( npr. 9 kg prah )

- Kontezjner za opremu — povr$ina manja od 20 m?, sa niskim poZarnim optereéenjem (< 1
GJ/m?) — 1 jedini¢ni vatrogasni aparat ( npr. 9 kg prah )

- Pretovarna traka sa otpadom - povr$ina manja od 50 m?, sa srednjim pozarnim
optereéenjem (< 2 GJ/m?) — 2 jediniéna vatrogasna aparata ( npr. 9 kg prah x 2)

2.2.12. Prostorni planovi

Vazedi prostorni planovi:

Prostorni plan Splitsko-dalmatinske zupanije ("SluZbeni glasnik Splitsko-dalmatinske Zupanije”,
broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13)

Prostorni plan uredenja Grada Staroga Grada ("SluZbeni glasnik Grada Staroga Grada", broj
4/07, 8/122/13)

Srpanj, 2015. 25 TD 701 — P2/2



Geoprojekt d.d.
SukoiSanska 43, 21000 Split
OIB 25623466485 Pretovarna stanica Zagvozd

Izvod iz Odredbi za provodenje PPSDZ-a:

,Clanak 205. 5

Gospodarenje s otpadom na podrucju Zupanije temelji se na.strateskim i planskim dokumentima
drzave i Zupanije iz podrucja gospodarenja otpadom.

Gospodarenje s otpadom na podrucju Zupanije temelji se na Planu gospodarenja otpadom Splitsko-
dalmatinske Zupanije koji je donijela Zupanijska skupstina.

Clanak 206.

Za sustavno gospodarenje otpadom na podrucju Splitsko-dalmatinske Zupanije planira se izgradnja
gradevina i uredaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje komunalnog i neopasnog tehnoloskog
otpada. (Centar za gospodarenje otpadom, pretovarne stanice).

Clanak 207.

Studijom koja je obuhvatila analizu prometnih, krajobraznih, geomorfoloskih, hidroloskih i drugih
osobina, utvrdeno je da cijeli zapadni dio Zupanije (zapadno od okomice Kraljevci-Lecevica-
Kladnjice, iskljucujuci obalno podrucje) ima skoro identicne karakteristike u smislu izgradnje CZGO.
Na osnovi izvrsenih istraZivanja utvrdena je lokacija Lecéevica-Kladnjice kao najpovoljnija za
izgradnju Centra za gospodarenje otpadom.

Lokacija odlagalista inertnog dijela otpada smjesStena je u granicama obuhvata Centra pored
Zupanijske ceste Lecevica-Unesi¢ prema kartografskom prikazu broj 1. Koristenje i namjena
prostora/povrsina M 1:100000.

Clanak 210.

Jedinice lokalne samouprave na podrucju Splitsko-dalmatinske Zupanije duzZne su rijesiti
zbrinjavanje komunalnog, kao i posebne vrste otpada (odredenih Zakonom) za svoj teritorij,
odnosno to mogu uraditi dvije i/ili vise jedinica lokalne samouprave zajednicki na temelju prethodnog
dogovora i to¢no utvrdenih medusobnih obveza. Gradovi i Opéine na podrucju Zupanije obvezni su
Prostornim planom uredenja Grada/Opéine utvrditi mjere i uvjete za zbrinjavanje otpada kao i
odrediti odgovarajuci prostor za tu namjenu.

Radi uspostave Zupanijskog sustava gospodarenja otpadom planiraju se pretovarne stanice kao
integralni dio toga sustava.

Pretovarna stanica (fransfer stanica) je gradevina za priviemeno skladistenje, pripremu i pretovar
olpada namijenjenog transportu prema centru za gospodarenje otpadom.

Prostornim planom odreduju se lokacije za pretovarne stranice na podrucju Zupanije, a PPUO/G
preciznije ¢e se odrediti lokacije pretovarnih stanica;

1. PS Bra¢-Pucis¢a, Gornji Humac

2. PS Hvar-Stari Grad, Tusto brdo

3. PS Solta-Grohote,

4. PS Vis-Vis, Welington

5. PS Split, Karepovac

6. PS Sinj, Kukuzovac

7. PS Zagvozd, Livodine

8. PS Vrgorac-Zavojane, Cackova Pe¢

9. PS Trogir, Vucje brdo

U sklopu pretovarne stanice mogu se graditi kompostane, meduskladista, sabirni centri, reciklaZzna
dvorista i druge gradevine za neopasni otpad.”

Projektant:

Danijel Dujmovic, dipl. ing. grad.
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OGRADA | VRATA

MJERILO: 1:50
PRILOG br.; 3.8.
DATUM: srpanj, 2015.

SURADNICI: Petar Nenadi¢, dipl. ing. grad.

KONTROLIRAQO:  Jurica Vojnovi¢, dipl. ing. grad.

Petar Drnas, dipl. ing. grad.

NAPOMENA:

M.P.
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PROJEKTNI ODJFEL

SukoiSanska 43, 21000 Split, Hrvatska

Telefon: 021 277-110
Faks: 021 277-144
e-posta: geoprojekt@geoprojekt.hr

URL: www.geoprojekt.hr

L - N L OIB: 25623466485
Dionicko drustvo za geodetske poslove, gradevinsko projektiranje i nadzor

BIC: HPBZHR2X

IBAN:  HR5323900011100329960

INVESTITOR: REGIONALNI CENTAR CISTOG OKOLISA d.o.0.

21000 Split, Vukovarska 148b

OZNAKA PROJEKTA:  TD 701-P2/2

ZAJEDNICKA OZNAKA:

GRABEVINA:

PRETOVARNA STANICA ZAGVOZD

VRSTAPROJEKTA:  ARH-GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINAPROJEKTA:  IDEJNI PROJEKT

SADRZAJ:

SPREMNIK OTPADNIH VODA

PROJEKTANT: Danijel Dujmovi¢, dipl. ing. grad.
MJERILO: 1:50
PRILOG br.: 3.9.
DATUM: srpanj, 2015.
SURADNICI: Petar Nenadi¢, dipl. ing. grad. KONTROLIRAO:  Jurica Vojnovi¢, dipl. ing. grad.

Petar Drnas, dipl. ing. grad.

NAPOMENA:

M.P.
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PROJEKTNI ODJFEL

Telefon: 021 277-110
Faks: 021 277-144
e-posta: geoprojekt@geoprojekt.hr

Dioni¢ko drustvo za geodetske poslove, gradevinsko projektiranje i nadzor

SukoiSanska 43, 21000 Split, Hrvatska

URL: www.geoprojekt.hr
OIB: 25623466485
BIC: HPBZHR2X
IBAN: HR5323900011100329960

INVESTITOR: REGIONALNI CENTAR CISTOG OKOLISA d.o.0.
21000 Split, Vukovarska 148b

OZNAKA PROJEKTA:  TD 701-P2/2

ZAJEDNICKA OZNAKA:

GRABEVINA:

PRETOVARNA STANICA ZAGVOZD

VRSTAPROJEKTA:  ARH-GRADEVINSKI PROJEKT

RAZINAPROJEKTA:  IDEJNI PROJEKT

PROJEKTANT: Danijel Dujmovi¢, dipl. ing. grad.

SADRZAJ;

HIDRANT
MJERILO: 1:25
PRILOG br.: 3.10.
DATUM: srpanj, 2015.

SURADNICI: Petar Nenadi¢, dipl. ing. grad.

KONTROLIRAO:  Jurica Vojnovi¢, dipl. ing. grad.

Petar Drnas, dipl. ing. grad.

NAPOMENA:

M.P.




